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Test de disjoncteurs

Jusqu'à 12 contacts, DRM et 500 A intégrés

CAT Avancée

Analyseurs de disjoncteurs avec micro-ohmmètre

CAT
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Diagnostic intégral des disjoncteurs haute tension : temps, mouvement, bobines et résistance.

Description du produit

Panneau supérieur : contacts principaux, auxiliaires, bobines,
transducteurs et micro-ohmmètre

L'acquisition en grand
La série avancée chronomètre à la fois jusqu'à 12 contacts principaux (4 chambres par phase) et 6 auxiliaires, enregistre
6 courants de bobine jusqu'à ±35 A, mesure avec 6 canaux analogiques de ±1 à ±300 V et suit le mouvement avec 3
canaux de transducteur analogiques ou numériques, en échantillonnant à 40 kHz avec une résolution de 0,025 ms.

Un micro-ohmmètre dans l'analyseur
Hormis les CAT64A et CAT124A, chaque modèle intègre un micro-ohmmètre de 200 ou 500 A de courant continu pur à
rampe régulée : résistance statique par la méthode de Kelvin et résistance dynamique (DRM) pendant la manœuvre,
avec module haute précision en option.

Caractéristiques principales
• Huit modèles : CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125, CAT126, CAT64A et CAT124A.
• Exactitude de temps de ±0,01 % de la lecture ±0,1 ms.
• Essai de premier déclenchement avec l'installation en service.
• Essai du relais anti-pompage.
• Résistance de 3 bobines à la fois (1 – 999 Ω).
• Mesure avec les deux côtés à la terre (BSG) en option.
• Résultats par USB ou PC sous forme numérique et graphique.
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Applications et logiciel

Disjoncteur haute tension : l'objet d'essai de la série

Applications
• Diagnostic complet des disjoncteurs HT et MT en poste.
• Résistance statique et dynamique (DRM) du contact d'arc.
• Courbes de course, rebond et vitesse avec 3 transducteurs.
• Premier déclenchement après de longues périodes de repos.
• Tension minimale de manœuvre avec la source de bobines associée.

Logiciel de PC pour contrôle et analyse
Le logiciel de PC inclus commande l'instrument, superpose les courbes de temps, courants, mouvement et résistance,
évalue chaque manœuvre par rapport aux plans d'essai de sa base de données et compose des rapports
personnalisables avec les données de l'actif.

Du chronométrage à l'usure du contact
La courbe résistance-course obtenue en DRM révèle la longueur et l'état du contact d'arc sans ouvrir la chambre ; avec
des courants de 500 A, la lecture de la chute de tension reste fiable même sur des contacts en bon état.
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Résolution de temps 0,025 ms (1 s, 40 kHz) ; 0,1 ms (2 s) ; 1 ms (20 s) ; 10 ms (200 s)

Exactitude de temps ±0,01 % de la lecture ±0,1 ms

Contacts principaux Fermé ≤ 10 Ω ; préinsertion 10 Ω – 5 kΩ ; ouvert ≥ 5 kΩ ; 20 V CC / 100 mA

Courant de bobines 6 canaux, ±35 A CA/CC ; résolution 25 mA ; ±(0,5 % + 0,1 % PE)

Canaux analogiques 6, plages ±1 / ±5 / ±60 / ±300 V ; jusqu'à ±(0,1 % + 0,05 % PE)

Résistance de bobines 3 bobines à la fois ; 1 – 999 Ω ; typique ±(0,5 % + 0,5 % PE)

Micro-ohmmètre intégré Jusqu'à 500 A CC purs à rampe régulée ; statique et DRM

Transducteurs 3 numériques (2500 ppr) et 3 analogiques (16 bits) ; alimentation 5 V CC

Auxiliaires : 6 canaux secs ou humides, jusqu'à 300 V CC / 250 V CA.
Spécifications valables à +25 °C avec les accessoires standard.

CAT�AVANCÉE�—�DONNÉES�DE�MESURE
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CAT35 CAT36 CAT65 CAT66 CAT125 CAT126 CAT64A CAT124A

Contacts principaux 3 3 6 6 12 12 6 12

Chambres par phase 1 1 2 2 4 4 2 4

Micro-ohmmètre intégré 200 A 500 A 200 A 500 A 200 A 500 A — —

Module haute précision Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. Opt. — —

Communs : 6 entrées auxiliaires, 6 canaux analogiques, 6 sorties de commande de bobine et 3 canaux de transducteur ; dimensions 480 × 197 × 395 mm ; poids de 10,7 à 13,2 kg selon le modèle et les options ;
alimentation 90 – 264 V CA, 50/60 Hz ; consommation maximale 100 VA (sans micro-ohmmètre), 1500 VA (200 A) ou 3900 VA (500 A) ; USB et clé USB.
Normes : sécurité EN 61010-1 ; CEM EN 61326-1 ; catégorie d'installation II ; degré de pollution 2. Spécifications valables à +25 °C.

CAT�AVANCÉE�—�SPÉCIFICATIONS�TECHNIQUES


