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AMPERIS XD
Equipos de carga y mantenimiento de baterías

Ensayos de capacidad a corriente constante hasta 20 kW y 200 A

Serie XD

Descargador y analizador de baterías
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Descarga programable para ensayos de capacidad de baterías de plomo, litio y sodio-ion.

Descripción del producto

Unidad portátil con panel orientable

Esquema técnico del armario

Datos objetivos de cada batería
El AMPERIS XD es un descargador programable de baterías construido sobre una carga electrónica activa: la corriente de
descarga se mantiene constante del primer al último segundo, sea cual sea la tensión de la batería. Realiza ensayos de
capacidad y análisis de desempeño en baterías de 12-96 V CC (24-220 V CC en la versión MT) con hasta 200 A y 20 kW
de potencia de descarga.

Del ensayo al certificado
Durante el ensayo, el sistema registra la curva de descarga y calcula los amperios-hora realmente entregados; cada
prueba se guarda en el datalogger integrado y se vuelca por USB para generar informes profesionales. El ensayo se
detiene automáticamente al alcanzar la tensión de corte programada, con vigilancia térmica constante de la batería.

Características principales
• Plomo-ácido (abierta, gel, AGM, TPPL), litio (LFP, NMC, LTO), Na-ion y supercondensadores.
• Perfiles personalizados que simulan ciclos de trabajo reales.
• Conexión en paralelo de varias unidades para grandes capacidades.
• Refrigeración forzada y protección contra sobretemperatura y polaridad inversa.
• Panel de control orientable con programación rápida.
• Alimentación monofásica: 230 V o 85-135 V CA.
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Aplicaciones y configuraciones

Aplicaciones
• Ensayos de capacidad conformes con normas internacionales.
• Mantenimiento predictivo de flotas de baterías basado en datos.
• Centros de servicio multimarca y laboratorios de ensayo.
• Ciclado carga-descarga junto a un cargador XMV (versión XD-Combo).

Configuración cicladora
Emparejada con el cargador AMPERIS XMV, la versión XD-Combo trabaja como cicladora automática de baterías para investigación, validación y procesos de regeneración; una
aplicación de software para PC completa el sistema con análisis avanzado de datos.
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AMPERIS XD — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

Modelo XD200/12.US XD200/12.EU XD100/12

Potencia máxima CC 20 kW 20 kW 20 kW

Tensión nominal de batería 12-135 V CC 12-135 V CC 12-180 V CC

Rango de tensión de salida CC 10-140 V CC 10-140 V CC 10-200 V CC

Corriente CC máx. 200 A 200 A 100 A

Conectores CC Puerto de batería, puerto de cargador Puerto de batería, puerto de cargador Puerto de batería, puerto de cargador

Tensión de entrada de CA 1×85-135 V CA 1×230 V CA 1×230 V CA

Potencia de entrada de CA 800 W 800 W 800 W

Tipo de armario TD TD TD

Normas de seguridad UL 1564 4.ª ed. 2015; CSA C22.2 n.º 107.2-01 R2016;
NRTL: QPS, expediente LR1649

IEC 60335-1:2010; EN IEC 61000-6-2:2019; EN
61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007/A1:2011;
2011/65/UE RoHS

IEC 60335-1:2010; EN IEC 61000-6-2:2019; EN
61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007/A1:2011;
2011/65/UE RoHS

Tipo de armario TD. Datos según el catálogo AMPERIS vigente, contrastados con las especificaciones del fabricante.

DIMENSIONES

Anchura 335 mm

Profundidad 690 mm

Altura 530 (756 con teclado elevado) mm
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