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Descargadores de baterías

Bancos de hasta 800 V CC con descarga total a 0 V

BLU-C

Unidad de descarga y ensayo de capacidad

27003, Lugo, España

BLU-C
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Medida de capacidad de baterías estacionarias conforme a IEEE 450, IEEE 1188, IEEE 1106 e IEC 60896.

Descripción del producto

Panel frontal: pantalla táctil de 7 pulgadas y bornes de corriente y
detección

Nueve modelos hasta 800 V
Del BLU100C al BLU800C, la serie descarga cadenas de plomo-ácido, Li-ion, Ni-Cd u otras químicas con hasta 300 A y
42,0 kW. El ensayo se sigue en tiempo real en la pantalla táctil de 7 pulgadas, con gráficas de tensión y capacidad, y se
reanuda solo si se corta la alimentación.

Cuatro modos y perfiles de carga
Corriente, potencia, resistencia o tensión constantes, más perfiles programables que reproducen ciclos de trabajo
reales. Con la pinza de corriente, el banco se ensaya sin sacarlo de servicio manteniendo constante la corriente o la
potencia totales.

Características principales
• Descarga total a 0 V opcional; con el módulo ZVD, a corriente constante de hasta 60 o 120 A.
• Paralelo de hasta 10 unidades idénticas (desde el BLU300C).
• Supervisión de celdas con módulos CVM/CVM-4 (desde el BLU300C).
• Corriente ajustable con resolución de 0,1 A.
• Cargas exteriores BXL para ampliar la capacidad.
• Alarmas y apagado ajustables contra la descarga excesiva.
• Memoria interna con volcado a USB; Ethernet y RS232 opcionales.
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Aplicaciones y software

Ensayo de capacidad sobre un banco de baterías estacionario

Aplicaciones
• Centrales eléctricas y subestaciones.
• Sistemas de telecomunicaciones y centros de datos.
• Sistemas de excitación de generadores.
• Sistemas de protección y control.
• Descarga completa de bancos antes del reciclaje.

Software de PC para control y análisis
El software de PC incluido controla y observa el ensayo por USB, presenta los parámetros clave en forma numérica y
gráfica, admite alarmas adicionales por tensión de celda o capacidad y monta informes en Excel, PDF o Word con
importación de imágenes.

Un sistema de descarga completo
Los módulos de celda conectados al equipo muestran tensión de celda e intercelda en pantalla, el registrador portátil de
tensiones complementa la medida con temperatura y densidad por Bluetooth y el módulo ZVD remata la descarga total
cortocircuitando la energía remanente.
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Tensión interna 0 – 300 V CC (BLU100C-400C); 0 – 500 V (BLU500C/600C); 0 – 570/700/800 V según modelo; resolución 0,1 V

Exactitud de tensión ±0,5 % de la lectura ±0,1 V (0 – 800 V CC)

Corriente interna 0 – 300 o 0 – 400 A CC según modelo; resolución 0,1 A

Corriente con pinza externa 0 – 2999,9 A CC; ±(0,5 % + 0,2 A); rizado máx. ±0,4 A

Medida de celdas (módulos) ±50 mV, ±1 V y ±30 V CC; hasta ±(0,1 % + 0,1 %)

Resistencia constante 0,1 – 3000 Ω a 0,2 – 8000 Ω según modelo; ±1 %

Tiempo ±0,1 % de la lectura ±1 dígito; hasta 23 h 59 min

Rangos de pantalla 0 – 999,9 V; 0 – 2999,9 A; 0 – 9999,9 Ah

Muestreo de tensión de celda a 10 Hz; los valores se guardan al variar más de 10 mV.
Especificaciones válidas a +25 °C y con los accesorios recomendados.
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BLU100C BLU200C BLU300C BLU400C BLU500C BLU570C BLU600C BLU700C BLU800C

Corriente máx. 150 A 300 A 270 A 300 A 270 A 100 A 300 A 260 A 100 A

Tensión máx. 300 V 300 V 300 V 300 V 500 V 570 V 500 V 700 V 800 V

Potencia máx. 20 kW 42 kW 20 kW 42 kW 20 kW 32 kW 42 kW 42 kW 32 kW

Supervisión de celdas — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Funcionamiento en paralelo — — Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Peso 18,9 kg 28,5 kg 18,9 kg 28,5 kg 18,9 kg 20,8 kg 28,5 kg 28,0 kg 20,8 kg

Dimensiones: 564 × 267 × 355 mm (BLU100C, BLU300C, BLU500C); 615,5 × 287 × 566 mm (BLU200C, BLU400C, BLU600C, BLU700C); 560 × 268 × 473 mm (BLU570C, BLU800C). Alimentación 90 – 264 V CA, 50/60
Hz; consumo 200 W (400 W con supervisión de celdas).
La corriente máxima indicada es la sostenible en todo el rango de tensión; los máximos por tramos figuran en la página de datos de medición. Normas de ensayo: IEEE 450-2010, IEEE 1188-2005, IEEE 1106-2015,
IEC 60896-11/21. Especificaciones válidas a +25 °C.
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