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Óhmetros e impedancias de bucle

Impedancia de bucle con resolución de 0,01 Ω sin disparar diferenciales

AMZC-306

Medidor de impedancia de bucle de cortocircuito

27003, Lugo, España

AMZC-306
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Impedancia del bucle de cortocircuito con resolución de 0,01 Ω y corriente de defecto calculada en redes de hasta 750 V.

Descripción del producto

Panel frontal con selector de funciones y pantalla

Todo el bucle, al detalle

rango de 0,13 a 1999 Ω según IEC 61557, en instalaciones de 110/190 V a 400/690 V (rango de 100 a 750 V). Separa las
componentes resistiva y reactiva, calcula la corriente de cortocircuito prevista para la tensión nominal y mide con alta
corriente de hasta 30 A.

Sin disparos intempestivos
El modo ZL-PE RCD mide el bucle sin disparar diferenciales de más de 30 mA en el rango de 100 a 440 V. El medidor
comprueba la conexión correcta del borne PE con un electrodo de contacto, sigue midiendo con L y N intercambiados y
avisa de sobretensión, y mide tensiones de hasta 750 V con resolución de 0,1 V por debajo de 250 V.

Características principales
• Resolución de impedancia de bucle de 0,01 Ω de 0,13 a 1999 Ω.
• Modo RCD sin disparo de diferenciales de más de 30 mA.
• Componentes resistiva y reactiva y corriente de defecto calculada.
• Prueba del borne PE con electrodo de contacto; mide con L y N invertidos.
• Memoria de 990 celdas (3500 entradas) con conexión USB al PC.
• Más de 5000 medidas con un juego de pilas alcalinas.

27003, Lugo, España

El AMZC-306 mide la impedancia del bucle de cortocircuito ZL-PE, ZL-N y ZL-L con resolución de 0,01 Ω en un
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Aplicaciones y entrega

Aplicaciones
• Verificación de la protección contra choque eléctrico en redes de BT.
• Medidas del bucle de defecto en instalaciones industriales hasta 690 V.
• Circuitos protegidos con interruptores diferenciales.
• Inspecciones periódicas con resultados documentados.

Listo para trabajar
Con categoría CAT IV 600 V (CAT III 1000 V), aislamiento doble y protección IP54, el AMZC-306 se apaga automáticamente a los 300 segundos y se entrega con el adaptador
UNI-SCHUKO, cables de prueba de 1,2 m, sondas, pinzas cocodrilo, funda, arnés, cable USB, acumulador NiMH y certificado de calibración; como opción hay cables de 5, 10 y 20 m y
adaptadores de enchufe trifásico.

27003, Lugo, España
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Las medidas almacenadas se transfieren al PC, se revisan y se convierten en informes de verificación.

Software y aplicaciones

Vista previa de un informe de verificación de la instalación, listo para
imprimir o exportar

De la memoria al PC
El software gratuito de lectura para PC descarga por el cable USB los resultados guardados en las 990 celdas de
memoria del AMZC-306 — hasta 3500 entradas — y los muestra en pantalla listos para revisar. Cada medida conserva
su descripción de cliente, lugar y punto de medida, de modo que las instalaciones completas se comprueban circuito a
circuito sin errores de transcripción. El software funciona en cualquier ordenador con Windows.

Informes y exportación
Los resultados se imprimen directamente o se exportan a formatos populares para hojas de cálculo y bases de datos.
Las impedancias de bucle medidas y las corrientes de cortocircuito previstas se reúnen en tablas claras que respaldan el
protocolo de verificación de la instalación, y los datos almacenados construyen un histórico de cada circuito que revela
su evolución entre inspecciones.

Qué aporta el software
• Software de lectura gratuito para Windows.
• Transferencia completa de la memoria por el puerto USB.
• Impresión directa y exportación a formatos populares.
• Datos organizados por cliente, lugar y punto de medida.

27003, Lugo, España
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Impedancia de bucle ZL-PE, ZL-N, ZL-L; resolución 0,01 Ω

Rango de medida 0,13…1999 Ω (cables 1,2 m); 0,25…1999 Ω (UNI-SCHUKO), IEC 61557

Precisión ±(5 % v.m. + 3 díg.) hasta 19,99 Ω; ±(4 % v.m. + 3 díg.) por encima

Modo RCD Sin disparo de diferenciales >30 mA; 0,43…1999 Ω; 100-440 V

Redes De 110/190 V a 400/690 V; rango 100…750 V; 45-65 Hz

Corriente de cortocircuito Calculada para la tensión nominal; componentes R y X

Medición de alta corriente Hasta 30 A

Medida de tensión 0…750 V; resolución de 0,1 V hasta 250 V

Memoria e interfaz 990 celdas (3500 entradas); USB

Alimentación 4 pilas LR14 alcalinas o NiMH; >5000 medidas

Autoapagado A los 300 segundos

Seguridad CAT IV 600 V (CAT III 1000 V); aislamiento doble

Grado de protección IP54, según EN 60529

Condiciones de trabajo 0…+45 °C; humedad 20-80 %

Dimensiones y peso 288 × 223 × 75 mm; 2 kg

Normas IEC 61010-1, IEC 61557, EN 60529

27003, Lugo, España

AMZC-306 — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Medición de tensión

Rango de indicación Resolución Precisión

0,0…249,9 V 0,1 V ±(2% v.m. + 4 dígitos)

250…750 V 1 V ±(2% v.m. + 2 dígitos)
Rango de frecuencia: 45…65 Hz.

Impedancia del bucle de defecto ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Rango de medida según IEC 61557, desde 0,13 Ω (cables de 1,2 m) / 0,17 Ω (5 m) / 0,21 Ω (10 m) / 0,29 Ω (20
m) / 0,19 Ω (adaptador UNI-Schuko) hasta 1999 Ω.

Rango de indicación Resolución Precisión

0…19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% v.m. + 3 dígitos)

20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(4% v.m. + 3 dígitos)

200…1999 Ω 1 Ω ±(4% v.m. + 3 dígitos)
Tensiones nominales Un: 110/190, 115/200, 127/220, 220/380, 230/400, 240/415, 290/500 y 400/690 V;
rango de trabajo 100…440 V (ZL-PE, ZL-N) y 100…750 V (ZL-L); fn 50/60 Hz; corriente máxima de prueba 36,7 A
(10 ms) a 690 V. RS y XS se indican para ZS < 200 Ω: ±(5% + 5 dígitos) del valor de ZS.
"v.m." = valor medido.

Impedancia de bucle ZL-PE RCD (sin disparar el diferencial)
Rango de medida según IEC 61557, desde 0,43 Ω (cables de 1,2 m) / 0,47 Ω (5 m) / 0,51 Ω (10 m) / 0,59 Ω (20 m)
/ 0,49 Ω (adaptador UNI-Schuko) hasta 1999 Ω.

Rango de indicación Resolución Precisión

0…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% v.m. + 10 dígitos)

20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% v.m. + 5 dígitos)

200…1999 Ω 1 Ω ±(6% v.m. + 5 dígitos)
No dispara diferenciales con IΔn ≥ 30 mA. Tensiones nominales Un: 110, 115, 127, 220, 230, 240, 390, 400 V;
rango de trabajo 100…440 V. RS y XS para ZS < 200 Ω: ±(6% + 10 dígitos) de ZS hasta 19,99 Ω, ±(6% + 5 dígitos) por
encima.

Indicación de la corriente de cortocircuito prevista IK

Rango de indicación Resolución Precisión

0,055…1,999 A 0,001 A calculada a partir de la precisión del bucle

2,00…19,99 A 0,01 A calculada a partir de la precisión del bucle

20,0…199,9 A 0,1 A calculada a partir de la precisión del bucle

200…1999 A 1 A calculada a partir de la precisión del bucle

2,00…19,99 kA 0,01 kA calculada a partir de la precisión del bucle

20,0…69,0 kA 0,1 kA calculada a partir de la precisión del bucle
Se calcula a partir de la impedancia de bucle ZS sin redondear y de la tensión nominal (IEC 61557); indicación
hasta 69,0 kA en la medida estándar y hasta 40,0 kA en el modo RCD.

AMZC-306 — DATOS DE MEDICIÓN


