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Rapidox 6100 Portable
Analizador portátil de gas SF6

RAPIDOX 6100

Pureza, humedad y subproductos del SF6, in situ
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Analizador de campo para verificar el estado del SF6 en equipos con aislamiento gaseoso de media y alta tensión.

Descripción del producto

Rapidox 6100 Portable en su maleta IP66 de alta resistencia

Impresora térmica integrada: informes de ensayo al instante

Cómo funciona
El Rapidox 6100 Portable comprueba in situ el estado del SF6 en celdas y aparamenta con aislamiento gaseoso de media
y alta tensión. Las lecturas de pureza se apoyan en sensores especialmente seleccionados que combinan una precisión
sobresaliente con estabilidad a largo plazo, y su arquitectura modular permite que un solo equipo analice hasta ocho
gases compatibles a la vez: SF6, H2O (punto de rocío), SO2, HF, CF4, H2S, CO y O2/N2 (aire), según configuración.

Todos los gases seleccionados se miden y registran simultáneamente, con un resultado estable en pocos minutos; la
presión interna de la muestra de SF6 queda registrada junto a las lecturas. A través de la boquilla de salida, el analizador
se acopla a una bolsa de recuperación, de modo que todo el SF6 muestreado se captura en lugar de liberarse. Las
unidades con sensor de H2O incorporan el sistema de secado Rapidri, que acorta la espera entre lecturas sucesivas de
punto de rocío; una válvula dedicada aísla el sensor cuando el equipo no se usa.

Todas las configuraciones de ensayo IEC y CIGRE vigentes vienen preinstaladas, el usuario puede definir parámetros de
ensayo personalizados y existen combinaciones de sensores a medida bajo pedido.

Características y ventajas
• Manejo y configuración sencillos, con paquetes de sensores a medida de cada pedido.
• Pantalla táctil a color de 7″ (18 cm), teclas de menú y teclado alfanumérico.
• Batería de litio para hasta 8 h de trabajo en campo; carga con cualquier tensión de red mundial.
• Maleta IP66 de alta resistencia; peso completo de solo 8,5 kg.
• Registro continuo de datos, visible en tiempo real; descarga compatible con MS Excel vía memoria USB.
• Ubicaciones de ensayo y nombres de usuario editables, con protección por contraseña.
• Impresora térmica integrada e interfaz multilingüe.
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El análisis periódico del SF6 protege al personal, los equipos y el medio ambiente.

El gas SF6 y sus aplicaciones

1) Kit de calibración

2) Bolsa de recuperación de gas

3) Acoplamientos autosellantes de lengüeta y ranura

Un gas estable bajo vigilancia
El hexafluoruro de azufre (SF6) combina una rigidez dieléctrica excepcional con gran estabilidad química: no es
inflamable, es fuertemente electronegativo y actúa como medio aislante, de extinción de arco y de refrigeración,
motivo por el que llena buena parte de los equipos actuales de media y alta tensión.

Al mismo tiempo, el SF6 está clasificado como gas de efecto invernadero: debe permanecer en un circuito cerrado y
nunca liberarse deliberadamente; acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto comprometen a los estados
miembros a reducir estas emisiones.

Como la tecnología SF6 sigue siendo esencial para el transporte y la distribución de energía, el análisis periódico del gas
debe formar parte de todo plan de mantenimiento: identificar pronto la humedad o los productos de descomposición
protege a las personas, los equipos y el medio ambiente, evita paradas, cortes y averías innecesarios y reduce el gasto
de mantenimiento.

Aplicaciones
• Controles de calidad y pureza del SF6 en aparamenta, celdas e interruptores con aislamiento gaseoso de MT y AT.
• Verificación del gas según criterios IEC y CIGRE durante la puesta en marcha y el mantenimiento periódico.
• Muestreo sin pérdidas donde el gas analizado deba recuperarse (conexión a la bolsa de recuperación).

Accesorios
• Kit de calibración y servicio.
• Bolsa de recuperación de gas.
• Acoplamientos autosellantes de lengüeta y ranura.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condiciones ambientales de trabajo −10 °C a +40 °C, 10-90 % HR, 800-1 100 mbar (absoluta)

Tiempo de calentamiento 3-4 min a 20 °C

Tensión (carga) 90-260 V AC, 50/60 Hz

Autonomía de batería Más de 8 h; carga en 4-6 h

Conexiones de muestreo Acoplamientos autosellantes especiales de lengüeta y ranura (compatibles con las principales marcas)

Salidas de datos Datos compatibles con MS Excel vía memoria USB

Almacenamiento de datos Memoria interna de 4 GB, aproximadamente 1 año de monitorización continua

Rango de caudal de gas 100-1 000 mL/min

Presión máx. de entrada 10 bar (manométrica)

Bomba opcional 0-1 L/min

Pantalla Pantalla táctil LCD a color de 7″ (180 mm) con teclas de menú

Impresora Impresora térmica integrada, resultados impresos bajo demanda

Dimensiones del analizador 180 mm (alto) × 480 mm (ancho) × 360 mm (fondo)

Peso 8,5 kg (equipo y maleta)
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ESPECIFICACIÓN DE SENSORES

La configuración modular permite analizar hasta ocho gases compatibles simultáneamente con un solo analizador.

Sensor Rango de medida Precisión Calibración Vida útil Tipo de sensor

SF6 (hexafluoruro de azufre) 0-100 % ±0,5 % Cada 12 meses > 5 años Infrarrojo (IR)

H2O (punto de rocío) −60 °C a +20 °C de punto de rocío a P(atm) (10-24 000 ppmV);
lectura corregida a TA o 20 °C

±2 °C (punto de rocío) Cada 12 meses, por
intercambio de sensor

2-3 años Polímero

SO2 (dióxido de azufre) 0-100 ppm o 0-500 ppm ±2 % fondo de escala Cada 12 meses 2-3 años Electroquímico

HF (fluoruro de hidrógeno) 0-10 ppm o 0-30 ppm ±2 % fondo de escala Cada 12 meses (con gas HCl) 2-3 años Electroquímico

CF4* (tetrafluorometano) 0-80 % ±1 % de la lectura n/d n/d Balance de la lectura SF6 + aire

H2S (sulfuro de hidrógeno) 0-100 ppm ±2 % fondo de escala Cada 12 meses 2-3 años Electroquímico

CO (monóxido de carbono) 0-1 000 ppm ±2 % fondo de escala Cada 12 meses 2-3 años Electroquímico

O2 / N2 (aire / nitrógeno) 0-100 % Fondo de escala, según el
componente de oxígeno

Cada 12 meses 2-3 años O2 electroquímico escalado
como aire o nitrógeno

* En los analizadores con sensor de CF4 es necesario medir también el aire.
Todas las sustituciones de sensores deben realizarlas Amperis o agentes de reparación autorizados.
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