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Rapidox 1100Z
Analizador de oxígeno de circonio, 1 ppm a 30 %

RAPIDOX 1100Z

Medida continua de O2 en procesos y atmósferas
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Análisis de oxígeno rentable para atmósferas inertes y procesos industriales.

Descripción del producto

Panel frontal con pantalla OLED, teclado y conexiones de
entrada/salida de gas

Panel trasero: salidas analógicas, relés de alarma, puerto serie y bomba

Un analizador de oxígeno de circonio rentable
El Rapidox 1100Z mide oxígeno con un sensor de circonio en el rango de 1 ppm a 30 % de O2, con precisión de ±1 % de la
concentración real y respuesta del 90 % en unos 4 s. Las células de circonio proporcionan un análisis rápido y preciso a
niveles bajos de ppm y se adaptan a atmósferas inertes y aplicaciones industriales agresivas; la vida útil del sensor
supera las 17 500 h.

El equipo puede utilizarse en sobremesa o montado en panel, con las conexiones de gas en posición frontal o trasera. El
muestreo se realiza con una bomba de diafragma de velocidad variable (0-1,2 L/min) o con un eyector de vacío opcional
alimentado por la presión de entrada. El calentamiento requiere 1-2 minutos, y la calibración admite hasta cinco
composiciones de gas seleccionables por el usuario.

Dos relés de alarma totalmente programables, salidas de 0-10 V y 4-20 mA y comunicaciones RS232 (RS485 opcional;
Modbus RTU/Ethernet) integran el analizador en el proceso. El equipo cumple la Directiva CEM 2004/108/CE y cuenta
con certificación UL/ETL UL-61010-1.

Características y ventajas
• Sensor de circonio de bajo mantenimiento con calibración de fondo en nitrógeno o argón.
• Corrección interna de presión para resultados rápidos y precisos.
• Procedimiento de calibración sencillo y larga vida del sensor.
• Salidas digitales y analógicas totalmente programables.
• Software con control completo del equipo, gráficas en directo y registro compatible con Excel.
• Tensión de red mundial (90-260 V AC).
• Conexiones de gas frontales o traseras y monturas de panel.
• Opción de bomba o eyector de vacío; protección por contraseña.
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Variantes para muestreo multiplexado y control de atmósfera en lazo cerrado.

Variantes, aplicaciones y accesorios

Variantes
La versión múltiplex de tres canales ZR3 muestrea tres corrientes de gas desde puntos separados, analizadas en secuencia o a intervalos definidos desde el teclado o el software.

La versión de lazo cerrado PFC entrega una señal PID de 4-20 mA a una válvula proporcional de caudal, y la versión RSO gobierna una electroválvula mediante una salida remota de 24
V. Ambas regulan la aportación de gas a partir de la lectura de oxígeno, de especial utilidad en el manteo con gas inerte.

Aplicaciones
• Manteo con gas inerte y cajas de guantes.
• Tratamiento térmico de metales, producción de PCB y fabricación.
• Procesos de combustión, emisiones y químicos.
• Aplicaciones alimentarias, médicas y de investigación.

Accesorios
• Kit y servicio de calibración.
• Impresora térmica.
• Sistema de muestreo múltiplex.
• Bolsa de recuperación de gas.
• Filtros de gas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango del sensor de O2 1 ppm a 30 % (circonio)

Precisión y respuesta ±1 % de la concentración real; aprox. 4 s para el 90 % de respuesta

Vida útil del sensor > 17 500 h

Presión ambiental de trabajo 900-1 100 mbar (absoluta)

Temperatura ambiental de trabajo 5 °C a 35 °C

Presión máx. del gas de muestra ±1 000 mbar

Temperatura máx. del gas de muestra 60 °C

Tiempo de calentamiento 1-2 min

Tensión de alimentación 90-260 V AC, 50/60 Hz

Salidas de tensión 0-10 V, programables

Salidas de corriente 4-20 mA lineal, programables

Salidas digitales RS232 (RS485 opcional), Modbus RTU/Ethernet, datos bajo demanda

Calibración Hasta 5 composiciones de gas seleccionables

Conexiones de muestreo Boquilla de 4 mm DI / 6 mm DE, Rectus o Swagelok, frontal o trasera

Pantalla OLED de 20 × 4 caracteres

Dimensiones del analizador Sobremesa: 150 mm (alto) × 253 mm (ancho) × 272 mm (fondo); panel: 177 × 300 mm

Peso 3,5 kg (4 kg con marco)

Bomba / eyector Bomba de diafragma variable 0-1,2 L/min; o eyector de vacío desde la presión de entrada

Alarmas 2 circuitos de relé programables
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