
ContactContact

www.amperis.com

T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

C/ María Barbeito, 14

Equipos de tratamiento de aceite aislante

Nueve modelos de 200 a 12 000 litros por hora

AEHV

Serie de purificadores de aceite al vacío

27003, Lugo, España

AEHV
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Deshidratación, desgasificación y filtrado del aceite aislante por alto vacío.

Descripción del producto

Montaje en contenedor de lado abierto

Desgasificación en una sola pasada

contaminantes volátiles. Cartuchos aceleradores químicamente inertes coalescen el agua libre antes de que se evapore,
exponen al vacío una fina película de aceite sobre millones de fibras de vidrio de 3-10 µm, liberan los gases con rapidez
y retienen las partículas sólidas: una pasada sustituye a las varias pasadas de los diseños antiguos de nebulizadores y
deflectores.

Desempeño
Desde 27 °C de temperatura del aceite, el contenido de agua baja de 50 ppm a menos de 5 ppm y el aire disuelto de
cerca del 12 % de saturación a menos del 0,25 %; el filtro final de serie retiene partículas hasta 0,5 µm. Los filtros
opcionales de tierra de batán eliminan además productos de oxidación, lacas disueltas, pinturas y ácidos.

Características principales
• Funcionamiento sin supervisión, apto para trabajar sobre equipos energizados.
• Equipamiento completo de monitorización disponible.
• Cartuchos aceleradores desechables, sustituibles en minutos.
• Nueve modelos de 200 a 12 000 l/h, con opciones de soplante Roots.
• Montaje en bancada, remolque de carga, contenedor o semirremolque de hasta 16 m.

27003, Lugo, España

El AEHV introduce el aceite en una cámara de vacío donde se eliminan el agua, los gases disueltos y los
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Aplicaciones y configuraciones

Aplicaciones
• Desgasificación del aceite de transformadores en transmisión de muy alta tensión.
• Fabricación de aparatos eléctricos.
• Aceites de cables, incluidos los polibutenos.
• Aceites de radares y equipos electrónicos, aceites de sellado de bombas de vacío, líquidos de frenos y aceites de refrigeración, incluidos ésteres fosfatados y siliconas.

Fabricado a medida
Cada unidad se configura según el trabajo: capacidad extra de calentamiento o calentador de salida, caldera diésel o de gas, generador a bordo, sistema de tierra de batán (serie
E575A), comprobador dieléctrico o RGA en línea, pantalla táctil MMI, monitorización remota con avisador inalámbrico de emergencia, control de nivel de aceite TOLMS, ejecución
antideflagrante EEx o NEMA 7 y opción completa en acero inoxidable, entre otras.

27003, Lugo, España
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Modelo Dimensiones L × An × Al (mm) Caudal (l/h) Peso (kg) Potencia (kW) Bomba vacío (m³/h)

AEHV 200 1120 × 960 × 1580 200 685 6 25

AEHV 500 2030 × 1220 × 1780 500 700 15 40

AEHV 1000 2030 × 1220 × 1780 1000 750 21 65

AEHV 2000 2080 × 1320 × 1780 2000 1200 40 100

AEHV 4000 2310 × 1570 × 1980 4000 2270 75 200

AEHV 6000 2590 × 1830 × 1980 6000 3000 110 300

AEHV 8000 3000 × 1830 × 2200 8000 3700 146 400

AEHV 10000 3000 × 1830 × 2200 10 000 4250 185 500

AEHV 12000 4000 × 2000 × 2200 12 000 5000 225 600

Con la opción de soplante Roots 'VB', la capacidad de la bomba de vacío sube a entre 150 y 4 500 m³/h según el modelo.
Masa de aceite a tratar recomendada de 850 a 60 000 kg; conexiones de entrada/salida de 19/12 a 50/50 mm.
Desempeño: agua de 50 ppm a menos de 5 ppm y aire disuelto del 12 % a menos del 0,25 % con aceite a 27 °C o más; filtro final de 0,5 µm.
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AEHV — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


