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Ohmímetros de Bobinado

Tres canales de medida y desmagnetización en un equipo de 8 kg

RMO-TW

Óhmetro de devanados de transformadores

27003, Lugo, España

RMO-TW
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La medida de resistencia de devanados, resuelta con lo esencial.

Descripción del producto

RMO50TW: el modelo de 50 A de la serie

Tres devanados en una sola medida
Los cuatro modelos de la serie —RMO10TW, RMO20TW, RMO30TW y RMO50TW— miden la resistencia de devanados
de objetos inductivos con corriente continua sin rizado y hasta 55 V de salida, en una caja metálica ligera de 8 a 8,5 kg.
Los tres canales independientes ensayan a la vez primario, secundario y terciario conectados en serie, y la saturación del
núcleo por el devanado de más espiras acorta la estabilización.

Conmutador verificado, núcleo desmagnetizado
La resistencia se mide en cada posición del conmutador —en carga o sin tensión (DETC)— sin descargar entre tomas,
con detección de interrupciones y aviso al operario; al terminar, la desmagnetización automática elimina el magnetismo
remanente.

Características principales
• Rango de 0,1 µΩ a 100 kΩ con exactitud de ±(0,1 % + 0,1 %).
• Resolución máxima de 0,1 µΩ.
• Verificación del conmutador con muestreo de 4 ms.
• Canal de temperatura Pt100 para el ensayo de calentamiento.
• Circuito de descarga automático de la energía almacenada.
• Memoria de 1000 medidas (5000 opcional).
• Protecciones térmica y de sobrecorriente; filtrado frente a interferencias.
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Aplicaciones y software

RMO20TW, vista frontal del equipo

Aplicaciones
• Devanados de transformadores de potencia, distribución y autotransformadores.
• Verificación de conmutadores de tomas en carga y sin tensión.
• Estátores de motores y generadores por los tres canales.
• Objetos resistivos no inductivos: embarrados, empalmes y uniones.
• Ensayo de calentamiento con extrapolación de resistencia y temperatura.

Software de PC para control y análisis
El software de PC incluido controla y observa el proceso por USB, guarda y analiza los resultados, registra la corriente de
ensayo durante las transiciones del conmutador y monta informes en Excel, PDF o Word, con los cálculos del ensayo de
calentamiento incorporados.

Ligero y directo
Con 8 kg en los modelos de 10 y 20 A y 8,5 kg en los de 30 y 50 A, la serie acompaña al equipo de mantenimiento sin
penalizar la potencia: el RMO50TW entrega 1000 W de salida para estabilizar rápido devanados grandes.
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Rango de medida 0,1 µΩ – 100 kΩ

Exactitud típica ±(0,1 % lect. + 0,1 % FE) hasta 1,999 kΩ; ±(0,2 % + 0,1 %) hasta 9,999 kΩ; ±(1 % + 1 %) hasta 100 kΩ

Resolución De 0,1 µΩ (hasta 999,9 µΩ) a 10 Ω (hasta 99,99 kΩ), según la escala

Corriente de ensayo 5 mA – 50 A CC según modelo; tensión de salida hasta 55 V CC

Verificación del conmutador Muestreo de 4 ms; detección de interrupciones

Temperatura 1 canal Pt100 clase B; -50 a +180 °C; resolución 0,1 °C

Memoria 1000 posiciones (5000 opcionales)

Comunicación USB; RS232 y Bluetooth opcionales

Especificaciones válidas a +25 °C y con los accesorios estándar.
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
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RMO10TW RMO20TW RMO30TW RMO50TW

Corriente de ensayo 5 mA – 10 A 5 mA – 20 A 5 mA – 30 A 5 mA – 50 A

Potencia de salida 500 W 750 W 850 W 1000 W

Tensión de salida Hasta 55 V CC Hasta 55 V CC Hasta 55 V CC Hasta 55 V CC

Dimensiones 198 × 250 × 350 mm 198 × 250 × 350 mm 198 × 250 × 350 mm 198 × 250 × 350 mm

Peso 8 kg 8 kg 8,5 kg 8,5 kg

Comunes: consumo 2250 VA; alimentación 90 – 264 V CA, 50/60 Hz; pantalla LCD de 4 × 20 caracteres retroiluminada; impresora térmica de 58 mm opcional; IP40; trabajo -20 a +60 °C; almacenamiento -40 a +70
°C; humedad 0 – 95 % sin condensación.
Normas: seguridad EN 61010-1; CEM EN 61326-1; categoría de sobretensión II; grado de contaminación 2. Especificaciones válidas a +25 °C.
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