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D-TEK
Detetores de fugas de SF6

Busca de nuvem em ppm e modo localização: dois detetores numa mão

D-TEK

Detetor de fugas de SF6 de mão e monitor portátil
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Primeiro encontrar a zona, depois o ponto exato — com um único instrumento de mão.

Descrição do produto

Unidade de mão com sonda flexível e ecrã LCD

Dois detetores num só
O D-TEK combina a deteção de fugas de um instrumento de localização exata com a capacidade de busca de nuvens de
um grande monitor portátil. O modo de busca de nuvem com indicação em ppm delimita a zona da fuga no grande ecrã
LCD; o modo de localização isola depois o ponto exato.

Um sensor que dura
O sensor infravermelho redesenhado oferece a vida útil mais longa da sua classe, não perde sensibilidade com o tempo
e substitui-se no terreno sem ferramentas; a colocação a zero automática e manual mantém as leituras estáveis.

Características principais
• Deteta SF6, refrigerantes tradicionais e misturas; CO2 e inflamáveis com o sensor correspondente.
• Modo de busca de nuvem com indicação em ppm mais modo de localização exata.
• Ecrã LCD grande e de fácil leitura.
• Bateria Li-Ion com carga rápida.
• Sensor infravermelho substituível no terreno.
• Mala de transporte robusta incluída.
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Aplicações e operação

Aplicações
• Localização de fugas de SF6 em celas e equipamentos de subestação.
• Manutenção de circuitos de refrigeração e climatização.
• Verificações periódicas com cobertura de monitor portátil.

No terreno
A bateria Li-Ion de carga rápida cobre o dia de trabalho, as leituras colocam-se a zero de forma automática ou a pedido, e a mala robusta protege o instrumento entre inspeções.
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Sensor Infravermelho, redesenhado; a vida útil mais longa da sua classe, sem degradação de sensibilidade com o tempo

Gases detetados SF6, refrigerantes tradicionais e misturas; CO2 e inflamáveis com o sensor correspondente

Modos de trabalho Busca de nuvem com indicação em ppm, mais modo de localização exata

Ecrã LCD grande e de fácil leitura

Colocação a zero Modos automático e manual

Bateria Li-Ion com carga rápida

Manutenção Sensor substituível no terreno

Incluído Mala de transporte robusta

D-TEK — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


