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TWA
Série Avançada

Canal de vibração do comutador de tomadas e memória interna de 32 GB,
exclusivos desta gama

TWA

Resistência de enrolamentos, ecrã tátil, DVtest simultâneo
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Descrição geral

Vista frontal do TWA Série Avançada (modelo TWA500), com ecrã tátil
gráfico e mala de transporte.

Resistência de seis enrolamentos com ensaio automático
O TWA Série Avançada mede a resistência dos seis enrolamentos -primário e secundário- de transformadores e
autotransformadores trifásicos com uma única configuração de cabos, injetando uma corrente contínua real, sem
ondulação, com uma tensão até 55 V CC. Ao energizar em simultâneo as três fases dos lados de alta e de baixa tensão, o
equipamento satura rapidamente o núcleo magnético de cada coluna e reduz a duração do ensaio. Uma unidade de
controlo do comutador de tomadas, incorporada no próprio equipamento, executa ainda um modo de ensaio
totalmente automático: o ecrã tátil percorre sozinho as posições do comutador e deteta automaticamente a
estabilização de cada medição, sem intervenção do operador entre uma posição e a seguinte.

DVtest simultâneo, com corrente do motor e vibração
O DVtest mede a resistência dinâmica do comutador de tomadas em carga com uma resolução de 0,1 ms, numa única
fase ou nas três em simultâneo, nos dois modelos da gama. Um canal dedicado regista a corrente do motor do
comutador -com uma garra de corrente 30/300 A- e outro canal, com um acelerómetro opcional, regista a vibração do
mecanismo durante a comutação; ambos os sinais são representados no mesmo gráfico que a corrente de ensaio, o que
facilita distinguir uma falha elétrica de uma falha puramente mecânica. O modo Quick YN mede em simultâneo a
resistência das três fases de um enrolamento em ligação YN, com uma corrente conjunta até 40 A CC durante a
verificação de sincronismo entre fases.

Ligação Kelvin de quatro fios e desmagnetização automática
Dois conjuntos de quatro cabos com garras de dois contactos aplicam o método de quatro fios (Kelvin) e ligam de uma
só vez todos os terminais dos lados primário e secundário. Os cabos de ensaio são intercambiáveis com os do medidor
de relação de transformação TRT, pelo que os dois equipamentos partilham a mesma ligação ao transformador.
Terminada a medição da resistência, o TWA desmagnetiza automaticamente o núcleo, em modo trifásico ou
monofásico, aplicando uma corrente alternada de amplitude decrescente até anular o fluxo remanescente.
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Aplicações e software

Painel de ligação do TWA Série Avançada (modelo TWA500), com os
conectores H/X, o canal de corrente do motor e o canal de vibração do

comutador de tomadas.

Aplicações
• Colocação em serviço e manutenção de transformadores e autotransformadores de potência e distribuição com

comutador de tomadas em carga.
• Avaliação do comutador de tomadas combinando o DVtest simultâneo, a corrente do motor e a vibração do

mecanismo.
• Verificação de sincronismo entre as fases de um comutador de tomadas trifásico.
• Modo de ensaio totalmente automático em várias posições do comutador, sem intervenção manual.

Cabos partilhados com o TRT
O TWA Série Avançada utiliza o mesmo conjunto de cabos H e X que o medidor de relação de transformação TRT, pelo
que uma única ligação aos terminais do transformador encadeia a relação de transformação, a resistência de
enrolamento, o DVtest do comutador de tomadas e a desmagnetização, sem recablear o equipamento.

Software de PC
Um software de PC para Windows, incluído no preço do equipamento, controla e acompanha o ensaio a partir do
computador, guarda e analisa os resultados, e gera relatórios personalizados exportáveis para folha de cálculo, PDF,
Word ou formato ASCII. O próprio ecrã tátil do equipamento já integra de série os modelos de ensaio e o modo de
ensaio totalmente automático em várias posições do comutador de tomadas, sem necessidade de computador durante
o ensaio. Acessórios: conjuntos de cabos H e X em vários comprimentos com garras TTA, garra de corrente 30/300 A
para o canal do motor, acelerómetro ICP para o canal de vibração, sonda de temperatura, mala de transporte, malas de
cabos e, para o TWA400, impressora térmica interna opcional de 58 mm.
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TWA — DADOS DE MEDIÇÃO

Intervalo de medição de resistência 0,1 µΩ - 10 kΩ

Exatidão ±(0,1 % da leitura + 0,1 % do fundo de escala) até 1,999 kΩ; ±(0,2 % + 0,1 % f.e.) de 2 a 9,999 kΩ

Corrente de ensaio 5 mA - 25 A CC (medição de resistência, sequencial ou Quick YN simultânea); até 40 A CC na verificação de sincronismo
do comutador de tomadas

Tensão de saída Até 55 V CC

Resolução do DVtest 0,1 ms, numa fase ou nas três em simultâneo (TWA500 e TWA400)

Canal de corrente do motor Garra de corrente 30/300 A; até 20 kHz; exatidão ±1 % da leitura

Canal de vibração Acelerómetro ICP, ±100 mV/g, ±50 g (acessório opcional)

Medição de temperatura -50 a +180 °C; sonda Pt100 classe B; resolução 0,1 °C

Os 40 A CC correspondem à verificação de sincronismo entre fases do comutador de tomadas; a medição de resistência -sequencial ou simultânea em ligação YN- atinge 25 A CC nos dois modelos.
Dados válidos a +25 °C com os acessórios padrão; alimentação 90-264 V CA (50/60 Hz), 1500 VA (ficha técnica vigente do fabricante, revisão de 2026-02-09).
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TWA — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TWA500 TWA400

Medição Trifásica, seis enrolamentos Trifásica, seis enrolamentos

Corrente de ensaio 5 mA-25 A CC; até 40 A CC na verificação de sincronismo 5 mA-25 A CC; até 40 A CC na verificação de sincronismo

Resolução do DVtest 0,1 ms, uma fase ou as três em simultâneo 0,1 ms, uma fase ou as três em simultâneo

Canais de motor e de vibração Sim (garra 30/300 A) e sim (acelerómetro opcional) Sim (garra 30/300 A) e sim (acelerómetro opcional)

Desmagnetização Automática, trifásica e monofásica Automática, trifásica e monofásica

Ecrã / memória interna Tátil, 10,1 polegadas; 32 GB Tátil, 7 polegadas; 32 GB

Interface USB; Ethernet USB; Ethernet

Impressora térmica opcional Não disponível Sim, 58 mm

Dimensões e peso 505 × 257 × 409 mm; 13,5 kg 543 × 218 × 427 mm; 15,0 kg

Os dois modelos partilham o mesmo intervalo de resistência (0,1 µΩ-10 kΩ), a mesma corrente de ensaio e a mesma resolução de DVtest; distinguem-se no tamanho do ecrã, na impressora térmica opcional (só
no TWA400) e nas dimensões e peso.
Condições ambientais: funcionamento de -20 a +55 °C, armazenamento e transporte de -40 a +70 °C, humidade relativa até 95 % sem condensação.
Normas: segurança EN 61010-1; compatibilidade eletromagnética EN 61326-1. Alimentação 90-264 V CA (50/60 Hz), 1500 VA. Especificações válidas a +25 °C; sujeitas a alteração sem aviso prévio (ficha técnica do
fabricante, revisão de 2026-02-09).
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